Pixel® 3D

Especificaciones técnicas

Sellador antimanchas Pro. Para bafios, cabinas de ducha, sanitarios, cocinas,
cristales, marcos, cerramientos y el sellado de materiales no porosos como el

vidrio, la ceramica y el aluminio.

Descripcion del
producto

Sellador profesional antimanchas de reticulacidn acética para el sellado
de juntas de elasticidad permanente entre baldosas, gres porceldnico,
losas y mosaicos, tanto en interiores como en exteriores, en suelos y
paredes.

Adhesidén 3X: formulado para aplicarse sin necesidad de utilizar ninguna
imprimacién promotora de adhesidn, permite un sellado perfecto en
bafios, cabinas de ducha, sanitarios, cocinas, acristalamientos, marcos y
cerramientos.

Apto para el sellado de juntas de dilatacidn, incluso en condiciones de
uso exigentes, como piscinas y fachadas.

Quimica +
inteligente

Exento de disolventes e isocianatos.

No peligroso para los aplicadores segun el reglamento CLP

Listo para usar, reutilizable, evita el desperdicio y los residuos de
material.

Emisiones muy bajas de compuestos organicos volatiles (COV)

Certificaciones

INT-EXT CC EN 15651-1
G CCEN 15651-2

S EN 15651-3

EC1 Plus Gev Emicode
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A+ Emisiones en el aire interior
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Materiales

Gres porceldnico

Azulejos ceramicos

Recubrimientos a base de resina o cemento
Terracota - Klinker

Mosaicos ceramicos y vitreos

Laminas

Aluminio

Usos

Sellador

Suelos - paredes

Interiores - exteriores

Sistemas radiantes

Zonas himedas interiores: bafios y duchas
Cubetas, piscinas y fuentes

Terrazas y balcones

SPA'y Hammam

Fachadas

Residencial, publico, comercial y mobiliario urbano

Limitaciones

Aplicar el producto a temperaturas comprendidas entre +5 °Cy +35 °C
En climas calidos, conservar los envases del producto en un lugar fresco
y protegido del sol antes de su uso.

Durante el endurecimiento, se liberan lentamente cantidades minimas
de acido acético, por lo que es necesario garantizar una buena
ventilacion

Los tiempos de vulcanizacion son proporcionales al espesor de la junta
de silicona

No utilizar en contacto con marmoles y piedras naturales

Evita el contacto con materiales bituminosos o plastificantes, como, por
ejemplo, butilo, EPDM, neopreno, membranas bituminosas y aislantes.
Para la rehabilitacién de juntas afectadas por el moho, es necesario
eliminar por completo el sellador elastico existente.

El producto no es pintable.

No utilizar para aplicaciones no indicadas en esta ficha técnica

Para mas informacién, ponte en contacto con el Servicio Técnico de
Clientes de Litokol en el nimero +39-0522-622811 o a través de
customercare@litokol.com

Especificaciones del
producto

Aspecto Pasta densa de color

Colores Ver tabla de colores

Embalaje responsable Cartucho de plastico reciclado de segunda
vida de 300 ml

Clasificacién aduanera 32149000

Tiempo de conservacion 24 meses en los envases originales, lejos de

fuentes de calor y de la luz directa. No debe
exponerse a las heladas.
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Especificaciones Endurec.imiento en 3mm 24 horas
, . profundidad

tecnicas Dureza Shore A 22 150 868
Médulo eldstico al 100 % > 0,4 N/mm? ISO 8339
Alargamiento a la rotura 250 % ISO 8339
Resistencia a la traccién > 0,7 N/mm? ISO 8339
Deformacidn total admitida  25% ASTM €920
Clase 25 LM ISO 11600 F

Especificaciones de Polimerizacion Reticulacion acética

. ./ Consistencia de la mezcla Pasta tixotrépica

apllcaCIon Peso especifico 0,99 kg/dm®
Tiempo de formacidn de pelicula Unos 15 minutos
Endurecimiento en 24 horas 2-3mm
Temperaturas de aplicacién permitidas De +5°Ca+40°C
Temperaturas de aplicacidn recomendadas De +15 °Ca +25 °C
Temperatura de trabajo De -40 °Ca +150 °C
Transitabilidad 24 horasaT=+423°C
Tiempo de puesta en servicio 5diasaT=+23°C

Ap"caci()n Retirar la parte superior de la seccién roscada del cartucho, enroscar la

boquilla de plastico y cortarla en un dngulo determinado en funcién del
didmetro y el perfil deseados.

Introducir el cartucho en la Power Gun correspondiente y aplicar el
sellador evitando cuidadosamente que quede aire atrapado.

Una vez abiertos, los envases deben consumirse en un plazo
relativamente breve.

La temperatura éptima de trabajo para el sustrato y el sellador oscila
entre 15 °Cy 25 °C.

Los acabados de las juntas deben realizarse dentro del tiempo abierto
del sellador.

Evitar el contacto con disolventes durante la reticulacién.

Dado el gran nimero de factores que influyen en el procesamiento y la
aplicacién del producto, el usuario siempre debe realizar una prueba
previa de procesamiento y aplicacion.

Calculo del
consumo

Metros lineales de junta que se pueden realizar con un cartucho de 300 ml

Ancho Ancho Ancho Ancho Ancho
Profundidad 6 mm 8 mm 10 mm 15 mm 20 mm
5 mm +10m +8m +6m
7 mm - +6m +45m +3m
10 mm - +3m +2m +15m
15 mm - - +15m +1m
20 mm - - +1m +0,8m
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Carta de colores

Los colores de la tierra: seleccion de colores a cargo de Piero
Lissoni

02 Sabbia Bianca 35 Arenaria

28 Dune
06 Nebbia 21 Calce di Marrakech
07 Cenere 29 Terra di Borgogna
08 Terra di Bruma 31 Terra Fumicata
10 Ardesia 30 Argilla di Cipro

12 Nero Antico 22 Terra di Volterra

13 Argilla Bianca 24 Argilla Bruciata

26 Bianco di Spagna 34 Terracotta

Los colores tienen caracter meramente indicativo.

Informacion de
seguridad

Para un uso seguro de nuestros productos, consulte la Gltima versién de
la ficha de datos de seguridad, disponible en la pagina web
www.litokol.com

PRODUCTO PARA USO PROFESIONAL

Aviso legal

La informacion y las prescripciones que figuran en esta ficha técnica se
basan en nuestra mejor experiencia.

No obstante, al no poder intervenir directamente en las condiciones de
las obras ni en la ejecucion de los trabajos, estas son indicaciones de
caracter general que no vinculan en modo alguno a nuestra empresa.
Por lo tanto, se recomienda realizar una prueba previa para verificar la
idoneidad del producto para el uso previsto; en cualquier caso, quien
pretenda utilizarlo debe determinar si es o no adecuado para el uso
previsto y, en cualquier caso, asume toda la responsabilidad que pueda
derivarse de su uso.

Consulte siempre la Ultima versién actualizada de la ficha técnica,
disponible en la pagina web www.litokol.com
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Ficha técnica n.2 842
revision n.2 0
Fecha: 05 25

L1tokol

Litokol Lab Spa Via G. Falcone 13/1 42048 Rubiera RE Italy
Tel. +39 0522 622811 info@litokol.com www.litokol.com
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